
9 Cocinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
98. COCINA - SERIE 550. 

99. COCINA - SERIE 550. 

100. ELEMENTO NEUTRO - SERIE 550. 

 

101. COCINA - SERIE 750. 

102. COCINA - SERIE 750. 

103. COCINA - SERIE 750. 

104. COCINA - SERIE 750. 

105. COCINA - SERIE 750. 

106. FRY-TOP SOBREMESA - SERIE 750. 

107. FRY-TOP - SERIE 750. 

108. ELEMENTO NEUTRO - SERIE 750. 

109. BAÑO MARÍA - SERIE 750. 

 

110. COCINA - SERIE 900. 

111. COCINA - SERIE 900. 

112. COCINA - SERIE 900. 

113. COCINA - SERIE 900. 

114. FRY-TOP SOBREMESA - SERIE 900. 

115. FRY-TOP - SERIE 900. 

116. ELEMENTO NEUTRO - SERIE 900. 

117. BAÑO MARÍA - SERIE 900. 

 

118. COCINA - SERIE CENTRAL. 

119. COCINA - SERIE CENTRAL. 

120. FRY-TOP - SERIE CENTRAL. 

121. BAÑO MARÍA - SERIE CENTRAL. 

122. ELEMENTO NEUTRO - SERIE CENTRAL. 

 

123. COCINA - SERIE 550 - LA BARI 

124. COCINA - SERIE 700 - LA BARI 
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Información y pedidos al tlf . 607 600 700 whatsapp 24h 



Horno exteriores (mm) (Kw) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCM-602 SM 

COCINA - SERIE 550 
 
 

 

 
 

  
 

Construcción en acero inoxidable. 

Fuegos superiores (tipo pipa) de gran rendimiento calorífico dotados de dispositivo de seguridad y micropiloto de encendido. 

Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 

Hornos con encendido piezoeléctrico. 

Horno con posibilidad de válvula termostática (consultar precios). 

 

DATOS TÉCNICOS 
Dimensiones Dimensiones 

Kcal 
Potencia 

Peso 

Neto (kg) 

Nº de 

Fuegos 

P.V.P. 
(ú) 

 

SCM-602 SM - - 830x550x270 8.600 9,90 
 

52 
 

2 990 

SCM-602 E 2 Estantes - 830x550x900 8.600 9,90 60 2 1165 

SCM-602 H Horno 540x430x325 830x550x900 11.800 13,65 98 2 1745 

SCM-602 HG Horno + Grill 540x430x325 830x550x900 13.700 15,85 98 2 1965 

SCM-602 H / SCM-602 HG 

SCM-602 E 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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SCM-613 SM 

Horno exteriores (mm) (Kw) 

 
 

CATÁLOGO 

2018-19 COCINA - SERIE 550 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Construcción en acero inoxidable. 

Fuegos superiores (tipo pipa) de gran rendimiento calorífico dotados de dispositivo de seguridad y micropiloto de encendido. 

Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 

Hornos con encendido piezoeléctrico. 

Horno con posibilidad de válvula termostática (consultar precios). 

 

DATOS TÉCNICOS 
Dimensiones Dimensiones 

Kcal 
Potencia 

Peso 

Neto (kg) 

Nº de 

Fuegos 

P.V.P. 
(ú) 

 

SCM-613 SM - - 1235x550x270 15.500 17,90 
 

75 
 

3 1285 

SCM-613 E 2 Estantes - 1235x550x900 15.500 17,90 87 3 1560 

SCM-613 H Horno 540x430x325 1235x550x900 19.000 21,65 130 3 2030 

SCM-613 HG Horno + Grill 540x430x325 1235x550x900 20.600 23,85 130 3 2250 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

SCM-613 E 

SCM-613 H / SCM-613 HG 
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SEN-400 S. 550 

ELEMENTO NEUTRO - SERIE 550 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEN-400 SM 
 
 
 

 

Construcción en acero inoxidable de elevado espesor que aporta una robustez excelente. 

 
 
 

 

SEN-400 SM 

SEN-400 S.550 

400x550x270 

400x550x900 

10 295 

30 460 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DATOS TÉCNICOS 
Dimensiones 

exteriores (mm) 

Peso 

Neto (kg) 

P.V.P. 

(ú) 
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SCM-802 HP 

 
 

CATÁLOGO 

2018-19 COCINA - SERIE 750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCM-802 E 
 
 

 

SCM-802 SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCM-802 EP 

Construcción en acero inoxidable. 

Fuegos superiores (tipo pipa) de gran rendimiento calorífico dotados de dispositivo de seguridad y micropiloto de encendido. 

Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 

Hornos con encendido piezoeléctrico. 

Horno con posibilidad de válvula termostática (consultar precios). 

 

DATOS TÉCNICOS 
Dimensiones Dimensiones 

Kcal 
Potencia Peso Nº de P.V.P. 

  Horno exteriores (mm)  (Kw) Neto (kg) Fuegos (ú) 
 

SCM-802 SM - - 415x750x270 8.600 9,90 
 

50 
 

2 945 

SCM-802 E 2 Estantes - 415x750x900 8.600 9,90 58 2 1140 

SCM-802 EP 2 Estantes - 830x750x900 14.500 16,75 98 2+ Plancha 2020 

SCM-802 HP Horno 540x600x325 830x750x900 20.300 23,60 160 2+ Plancha 2615 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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COCINA - SERIE 750 
 

 

 

 

Construcción en acero inoxidable. 

Fuegos superiores (tipo pipa) de gran rendimiento calorífico dotados de dispositivo de seguridad y micropiloto de encendido. 

Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 

Hornos con encendido piezoeléctrico. 

Horno con posibilidad de válvula termostática (consultar precios). 

 

DATOS TÉCNICOS 
Dimensiones Dimensiones 

Kcal 
Potencia Peso Nº de P.V.P. 

  Horno exteriores (mm)  (Kw) Neto (kg) Fuegos (ú) 

SCM-804 SM - - 830x750x270 17.000 19,80 90 4 1538 

SCM-802 SMP - - 830x750x270 14.500 16,75 90 2+ Plancha 1743 

SCM-804 E 2 Estantes - 830x750x900 17.000 19,80 98 4 1825 

SCM-804 H Horno 540x600x325 830x750x900 23.600 26,65 160 4 2420 

SCM-804 SM SCM-802 SMP 

SCM-804 E SCM-804 H 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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CATÁLOGO 

2018-19 COCINA - SERIE 750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción en acero inoxidable. 

Fuegos superiores (tipo pipa) de gran rendimiento calorífico dotados de dispositivo de seguridad y micropiloto de encendido. 

Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 

Hornos con encendido piezoeléctrico. 

Horno con posibilidad de válvula termostática (consultar precios). 

 

DATOS TÉCNICOS 
Dimensiones Dimensiones 

Kcal 
Potencia Peso Nº de P.V.P. 

  Horno exteriores (mm)  (Kw) Neto (kg) Fuegos (ú) 
 

SCM-814 SMP - - 1235x750x270 23.000 26,65 
 

120 
 

4+ Plancha 2455 

SCM-814 EP 2 Estantes - 1235x750x900 23.000 26,65 140 4+ Plancha 2765 

SCM-814 HP Horno 540x600x325 1235x750x900 28.900 33,50 205 4+ Plancha 3425 

SCM-814 SMP 

SCM-814 EP 

SCM-814 HP 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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FINANCIACIÓN HASTA EN 5 AÑOS 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCM-816 SM 

COCINA - SERIE 750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción en acero inoxidable. 

Fuegos superiores (tipo pipa) de gran rendimiento calorífico dotados de dispositivo de seguridad y micropiloto de encendido. 

Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 

Hornos con encendido piezoeléctrico. 

Horno con posibilidad de válvula termostática (consultar precios). 

 

DATOS TÉCNICOS 
Dimensiones Dimensiones 

Kcal 
Potencia Peso Nº de P.V.P. 

  Horno exteriores (mm)  (Kw) Neto (kg) Fuegos (ú) 

SCM-816 SM - - 1235x750x270 25.000 29 120 6 2250 

SCM-816 E 2 Estantes - 1235x750x900 25.000 29 140 6 2570 

SCM-816 H Horno 540x600x325 1235x750x900 30.900 35,85 205 6 3230 

SCM-816 E 

SCM-816 H 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

HORECA  SEVILLA  TLF: 607 600 700 Whatsapp 24 h 

 



 
 

CATÁLOGO 

2018-19 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCM-826 EP 

COCINA - SERIE 750 

 
 
 

 
 

 
Construcción en acero inoxidable. 

SCM-828 H 

Fuegos superiores (tipo pipa) de gran rendimiento calorífico dotados de dispositivo de seguridad y micropiloto de encendido. 

Guías del horno de fácil extracción para la limpieza del mismo. 

Hornos con encendido piezoeléctrico. 

Horno con posibilidad de válvula termostática (consultar precios). 

 

DATOS TÉCNICOS 
Dimensiones Dimensiones 

Kcal 
Potencia Peso Nº de P.V.P. 

  Horno exteriores (mm)  (Kw) Neto (kg) Fuegos (ú) 
 

SCM-828 E 2 Estantes - 1650x750x900 34.100 39,60 
 

198 
 

8 4436 

SCM-828 H 2 Hornos 540x600x325 1650x750x900 45.900 53,30 375 8 5760 

SCM-826 EP 2 Estantes - 1650x750x900 61.500 35,65 198 6+ Plancha 4660 

SCM-826 HP 2 Hornos 540x600x325 1650x750x900 43.300 50,25 375 6+ Plancha 5843 

SCM-826 HP 

SCM-828 E 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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FRY-TOP SOBREMESA - SERIE 750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SF-800 SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SF-400 SM 
 
 
 
 
 
 
 

 

SF-400 R SM 
 
 

Placas de 15 mm. de espesor (lisa, ranurada, mixta y cromo duro). 

Cajón recolector de grasa, de grandes dimensiones. 

Quemadores tubulares regulados por válvulas de 75 °C a 315 °C. 

Encendido a través de pieza eléctrico. 

 

 
DATOS TÉCNICOS Dm

2 
Acabado Plancha 

Dimensiones 
Kcal 

Potencia
 Peso P.V.P. 

   exteriores (mm)  (Kw) Neto (kg) (ú) 

SF-400 SM 23 Rectificado 400x750x270 5.900 6,85 65 1090 

SF-400 CD SM 23 Cromo Duro 400x750x270 5.900 6,85 65 1425 

SF-400 R SM 23 Ranurado 400x750x270 5.900 6,85 65 1350 

SF-400 R CD SM 23 Ranurado Cromo 400x750x270 5.900 6,85 65 1680 

SF-800 SM 46 Rectificado 800x750x270 11.800 13,70 105 1415 

SF-800 CD SM 46 Cromo Duro 800x750x270 11.800 13,70 105 1880 

SF-800 R SM 46 Ranurado 800x750x270 11.800 13,70 105 2030 

SF-800 R CD SM 46 Ranurado Cromo 800x750x270 11.800 13,70 105 2855 

SF-800 1/2 R SM 46 Liso - Ranurado 800x750x270 11.800 13,70 105 2000 

SF-800 1/2 R CD SM 46 Liso - Cromo Ranurado 800x750x270 11.800 13,70 105 2815 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

SF-800 R SM 

 

 
Llamenos y le estaremos visitando para hacerle 
un estudio de presupuesto a la medida de sus 
necesidades. 
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